Stadtklimatische Baubeschrankungsbereiche

1. Ursache

2. Anlass

3. Bearbeitung

4. Zwischenergebnis
5. ,,Tool“-erarbeitung

6. Endergebnis

Umweltamt der Landeshauptstadt Magdeburg, Prasentation in der Dienstberatung des OB (erstellt am 17.07.2015)
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Fachgutachten Klimawandel Magdeburg
Anzahl der Tropenndachte von 2001-2010 (> 20°C)
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Fachgutachten Klimawandel Magdeburg
Anzahl der Tropennachte von 2090-2099 (> 20°C)



Anlass |

Beiplan ,,Okologische Baube-
schrankungsbereiche® zum Fla-
chennutzungsplan, September 2003,
Uberarbeitungsbedarf, wegen neuer
Erkenntnisse aus dem GEO-NET-
Klimamodell, 20.11.2013.
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Anlass Il

Eingangsdaten des
Klimamodells:
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Gelandehohe Landnutzung Grofl3rdumiges
Klima
(Makroebene)



http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/IzR/2009/10_11/karte4.jpg%3F__blob%3Dposter%26v%3D2

Ermittlung von Rasterdaten
(Mesoebene). Jede Rasterma-
sche enthalt vier Parameter:

- Temperatur,

- Feuchte,

- Energiegehalt,

- StrOmung.

Anlass llI

Datenverarbeitung
im Klimamodell.

Ergebnisdaten:
Ubertragung der Rasterdaten in die Flache
" Ausgleichsraum (Grin- und Freiflache),
Wirkungsraum (Siedlungsraum),
= Luftaustauschbereich (Kaltluftleitbahn).
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Anlass IV

Ergebnisdaten des
Klimamodells.

Zugrundeliegendes Prinzip:

Ein Luftaustauschbereich (Kalt-
luftleitbahn) beférdert die Inter-
aktion zwischen den zwei Fla-
chenkategorien Ausgleichsraum
(Gruin- und Freiflache) und Wir-
kungsraum (Siedlungsraum)
des Systems ,,Stadtklimat®.
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Anlass V

B

GEO-NET Klimaanalyse, Planungshin-
weiskarte, 20.11.2013, Empfindlichkeiten
gegenuber Anderungen.
Frage: Wie kénnen die komplexen Klima-
belange in den FNP integriert werden?
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X ¥y | Ubergeordnete Luftaustauschbereiche :
g ”‘Hi‘."u: . J : |:> |:> Lufthygienisch unbelastet / belastet :
1t d-ebur .....:...*"m..... : 1
;’m__:_-:;e—« s ! Griin- und Freifizchen !
iz A : Sehr hohe bioklimatische Bedeutung !
= Platinasamate) I Sehr hohe Empfindlichkeit gegenber Nutzungsintensivierung. |
i Vermeidung von Austauschbarrieren gegeniiber bebauten Rand- |
I bereichen, Emissionen reduzieren. 1
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Bearbeitung |

Erste Phase:

sl Bindelung der Informationen aus
o der Planungshinweiskarte,

Ergebnis Klimatologische
Flachenfunktionen, 29.07.2014.

IKaltluftdynamik und Luftaustausch  Thermischer Ausgleich / Erholungsfunktion
I —
Flache im Bereich von Kaltluftleitbahne

Freiflache im Bereich hoch bis sehr hoch!
belasteter Siedlungsraume

Freiflache im Bereich méaRig bis hoch
belasteter Siedlungsraume

----- Ubergeordnete Kaltluftleitbahn

----- (optimale Breite 300m)

(Q:elzzz:iet;) afTdynamt =~ Freiflache mit klimatischer Ausgleichsfunktion

insbesondere am Tage
(V) Ventilationsbahn
(6) Klimackologisch hochwertiger Griinraum
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Bearbeitung Il

Landeshauptstadt
Magdeburg
Der Oberbérgermeister

Umweltamt

Th im sgdeburg

Arbeitskarte (mit Nummerierung)

I Freiflichen

Arbeltskarte (mit Nummerieruna) | Legende
- —-—— -

Flache, die hinsichtlich der Funktionalitat des
Stadtklimasystems von Bebauung freizuhalten ist
(unter Beriicksichtigung bestehenden Baurechts,

fortgeschrittener stadtebaulicher Planungen und des
MalRstabsbereichs des Flachennutzungsplanes)

welche kein Genehmigungsrecht und fir welche eine
Plananderungserfordernis besteht

1
1 Flache, die hinsichtlich der Funktionalitat des
1 Stadtklimasystems beschrankt von Bebauung
1 freizuhalten ist
I 1o Signaturunabhéngig durchlaufende Flachen-
I 61199 5

20 3¢s NUMMerierung von 1 - 348

(zur Z farblich o8 )
Siedlungsfldachen

Flache, deren MaR der baulichen
Nutzung nicht erhoht werden soll
oder zu verringern ist
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Flache, die hinsichtlich der Funktionalitat des !
Stadtklimasystems von Bebauung freizuhalten ist, fur
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Zweite Phase:
Darstellung der
Flacheneigen-
schaften unter
Bertcksichti-
gung bestehen-
den Baurechts,
04.08.2014,

ca. 140 verbleibende
Flachen mit
Klarungsbedarf .
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Bearbeitung Il

Dritte Phase:
Abstimmungen zu den Flachen mit Klarungsbedarf.

Bearbeitung Juli 2014 bis Juni 2015:
- iterativer Prozess,

- auf Arbeitsebene: Stadtplanungsamt, Fachbereich Liegenschaftsservice,
Umweltamt, Ingenieurbiiro GEO-NET.

- unter Leitung von Bgl, Bgll und BgVI.

Harmonisierung mit anderen Planwerken:
- ,Regionaler Entwicklungsplan Magdeburg®,
- ,Landschaftsplan®,

- ,Grun- und Freiraumentwicklungskonzept®,
- ,Kleingartenentwicklungskonzeption®,

- ,\Wohnbaulandentwicklung®.
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Zwischenergebnis |

LliE e Stadtklimatische
Baubeschrankungsbereiche,
Beiplan zum FNP, 22.05.2015.
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Zwischenergebnis Il

Stadtklimatische
Baubeschrankungs-

Bereiche, 22.05.2015.

17



vischenergebnis

Bestehende Strukturanalogien
mit anderen Planwerken.
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Stadtklimatische Baubeschran-
kungsbereiche, 22.05.2015.

Bruno Taut: Neu-Magdeburg, einerealistische Stadtbetrachtung. In: Frihlicht, 1922,
(Grianflachen, fur Flachennutzungsplan und Generalsiedlungsplan 1921-1923. ,Das
neue 6ffentliche Grin [...] soll sich [...] zungenartig in die Siedlungen hineinziehen*.)
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Zwischenergebnis IV

Freiflichensystem

Bestehende Strukturanalogien
mit anderen Planwerken.
Synergien zuklnftig nutzen.

= achsiale Griinzige / Griinverbindungen

Forts [ Fortreste | Fortstandorte
Griinflachen

Biospharenreservat

Stadtklimatische Baubeschran-
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Planungsburo Westermann: ISEK Landeshauptstadt
' Magdeburg 2025. August 2011 (Freiflachensystem).
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Zwischenergebnis V

DS0241/15 ,,Stadtklimatische
Baubeschrankungsbereiche”

Beschlussvorschlag:

,Der Stadtrat beschliel3t, dass die auf der Basis der
Klimaanalyse Magdeburg

ausgewiesenen stadtklimatischen
Baubeschrankungsbereiche im Beiplan

“Stadtklimatische Baubeschrankungsbereiche ™ als
Fachgrundlage in die Erar-

beitung des Flachennutzungsplanes Magdeburg
2025 aufzunehmen sind.”
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Und nun?

 Umsetzung in der Praxis ?

* Wie erfolgt die Anwendung auf der Ebene der
verbindlichen Bauleitplanung



, 100l“-Erarbeitung

* Fortsetzung der beschriebenen AG aus
Stadtplanerlnnen und Klimaleuten, zeitweise
unter Einbeziehung der
Liegenschaftsverwaltung

e Beauftragung des Ing.-Bliros
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o~ +
+ Ableitung der Eingriffsbewertung und Empfehlungen

Bebauungsgrad

{Antzil an Bzbauung in
der Kaltluftschneise)

Abstand zum Wirkungs-
raum {in m)

e e A\ A\ /[\ A\ /[\ /[\
| —langs (im Strémungsrichtung)

g = quer zur Strémung

v— wolle Bebauung qv q'llull' q'\f qvlq\fququIqU

Bewertung des Bau-

vorhabens

Vorhaben kann chne Einschrankungen Es soliten entsprechends Bauverhaben fihrt zu
umgesetzt werden. MaBnahmen getroffen werden, einer deutlichen
um ginem verringerten Feduktion des
Kaltluftvelumenstrom Kaktluftvclumenstroms.
vorzubeugen.

1/3 — 3 Punkte; 2/3 — & Punkte; 3/3 — 9 Punkte

200m — 2 Funkte; 600m — 4 Punkte; 300m — 6 Punkts
Gebdudeausrichtuns

I=0,5 Punkte; q — 1 Funkt; v— 1,5 Punkts _

© GEQ-MET /[ Peter Trute




